O

PETRONAN FICHA TECNICA

PTN-POWER
5W30 S. SYNTHETIC SN/CF — A3/B4

DESCRIPCION
Aceite lubricante semisintético formulado para motores de vehiculos ligeros gasolina y diésel sin filtro de
particulas (DPF). Ofrece una excelente proteccién del motor frente a la formacion de depdsitos a alta

temperatura, mayor control de lodos y compatibilidad con juntas, ademés de proporcionar ahorro de
combustible.

PROPIEDADES
Excelente lubricacién del motor inmediatamente en el arranque reduciendo asi su desgaste.
Bajo consumo de combustible al reducir las pérdidas por friccion.
Excepcional estabilidad térmica y a la oxidacion, previniendo la degradacion.
Proporciona un excelente control de la viscosidad y limpieza del motor a cualquier temperatura.

ESPECIFICACIONES
PTN-POWER 5W30 S. SYNTHETIC SN/CF — A3/B4 satisface las siguientes especificaciones:
API SN/CF - ILSACGF-5 - ACEA A3/B4

CARACTERISTICAS TIPICAS

Propiedades Norma ASTM Unidad Valor tipico
SAE 5W30
Densidad a 15°C ASTM D-4052 glcc 0.86 — 0.87
Viscosidad a 100°C ASTM D-445 cSt 9.3-125
indice de viscosidad ASTM D-2270 - 140- 160
Viscosidad CCS a-30°C  ASTM D-5293 mPa-s 6600 max.
Punto de inflamacion ASTM D-92 °C >210
Punto de congelacion ASTM D-97 °C <-35
TBN ASTM D-2896 mg KOH/g >10

RECOMENDACIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO
Antes de utilizar el producto, es muy importante revisar la guia de mantenimiento del vehiculo. EI cambio del
aceite debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante.
El producto no debe ser almacenado a temperaturas superiores a los 60°C evitando una fuerte exposicion a los
rayos de sol, a un frio intenso o a fuertes variaciones de temperaturas.

SEGURIDAD E HIGIENE
La informacion sobre la seguridad, Higiene y Medio Ambiente se recoge en la Ficha de Seguridad, en la que se

proporcionan detalles sobre la peligrosidad del producto, precauciones que deben tomarse en su manejo, asi
como datos medioambientales y medidas de primeros auxilios.
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La informacién presentada se considera correcta. La Sociedad no se hace responsable en caso de que el producto se emplee de una manera diferente a la indicada en la presente

hoja. Los valores presentes en esta ficha técnica son valores tipicos correspondiendo a valores promedios y no a valores especificos.
GAMEROIL S.A.L. esta certificada por la ISO 9001: Sistema de Gestion de la calidad.
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